ELEMENTY WARSTWOWE ZAPEWNIAJACE Informacje techniczne dotyczace wspétczynnika przenikania ciepta

Niska waga, wysoka wytrzymatos$¢ i nieograniczona swo-
boda projektowania powierzchni i elewacji - to recepta na
sukces innowacyjnych konstrukcji z elementéw warstwo- Wspétczynnik U - Wspétczynnik przenikania cieptaU - W/ (m*k)

wych firmy Weiss. Ten wsp6iczynnik okresla
zachowanie izolacji cieplnej elementu budynku

Objasnienia

WLG Grupa przewodnosci cieplnej AW / (mxk)

Obliczanie wartosci U reguluje norma DIN 4108 cze$¢ 4.

PUR/AL utwardzona pianka poliuretanowa z WLG 025
folia aluminiowa odporna na dyfuzje
pary wodnej
PUR Twarda pianka poliuretanowa
wycieta z pianki blokowej WLG 025
XPS Ekstrudowana twarda pianka polistyrenowa WLG 030 | 035
EPS Ekspandowana twarda pianka polistyrenowa WLG 035 | 040
MIN Izolator z wtékna mineralnego WLG 035 | 040
TK Tworzywo termoplastyczne WLG 040 | 045
Chetnie stuzymy radq! Materiat rdzenia ~ WLG WLG WLG WLG
(grubos¢ w mm) (A <025) (A<030) (<035 (A<040)
Wartos¢ U Warto$¢ U Wartos$¢ U Wartos¢ U
Panstwa przedstawiciel handlowy 16 1,23 1,39 1,49 1,75
20 1,03 1,16 1,26 1,49
21 0,99 1,12 1,21 1,44
22 0,95 1,08 1,17 1,39
24 0,88 1,00 1,09 1,30
25 0,85 0,97 1,05 1,26
27 0,80 0,91 0,99 1,18
29 0,75 0,86 0,93 1,12
Mozna nas znalez¢ w Internecie pod adresem: 30 0,73 0,83 0,90 1,09
www.weiss-chemie.de 32 0,69 0,79 0,86 103
33 0,67 0,77 0,83 1,00
lub skontaktowac sie z nami bezposrednio: 37 0,60 0,69 0,76 0,91
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 40 0,56 0,65 0,70 0,85

WEeIlSS Hansastr.2,D-35708 Haiger/NIEMCY
tel: +49 (0) 2773 /815-0 Dla poréwnania:
I <40 (0) 2773 /815 - 300 a porownania:

e Sciana zewnetrzna z cegiet, grubos¢ 365 mm, wspétczynnik U: 0,80 W/mK

COSMO® ENERGY

Elementy warstwowe zapewniajqce
izolacje termicznqg
Aktywna ochrona srodowiska

Przyktady zastosowan

Parapety okienne

Chtodnia



Opis produktu

Elementy energooszczedne

W czasach ograniczonych zasob6w energetycznych temat efek-
tywnosci energetycznej i izolacji cieplnej nabiera coraz wiekszego
znaczenia w budownictwie i przemysle. Dzieki naszej linii pro-
duktéw COSMO® ENERGY oferujemy Paristwu wiele wysokojako-
sciowych wariantéw elementéw o doskonatych wiasciwosciach
termoizolacyjnych, a tym samym aktywnie wspieramy Paristwa w

Przyktady powierzchni

Aluminium

COSMO® THERM
PVC/1,5-PUR/AL

Grupa przewodnosci cieplnej: 025
Grubos¢ catkowita: 36,0 mm
Wspotczynnik lambda: 0,025 W/mK

COSMO® THERM
SKLEJKA/4,0-PUR/AL
Grupa przewodnosci cieplnej: 025
Grubos¢ catkowita: 40,0 mm
Wspoétczynnik lambda: 0,025 W/mK

COSMO® THERM
PVC/1,5-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 030
Grubos¢ catkowita: 36,0 mm
Wspotczynnik lambda: 0,029 W/mK

COSMO® THERM
PVC/1,5-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 035
Grubos¢ catkowita: 40,0 mm
Wspétczynnik lambda: 0,033 W/mK

{

Przyktady produktéow

COSMO® THERM
PVC/1,5-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 035
Grubos¢ catkowita: 36,0 mm
Wspotczynnik lambda: 0,033 W/mK

COSMO® THERM
PVC/1,5-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 030
Grubos¢ catkowita: 32,0 mm
Wspotczynnik lambda: 0,029 W/mK

COSMO® THERM
ALU/1,0-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 030
Grubosc¢ catkowita: 28,0 mm
Wspotczynnik lambda: 0,029 W/mK

COSMO® THERM
HPL/HD/2,0-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 030
Grubos¢ catkowita: 28,0 mm
Wspétczynnik lambda: 0,029 W/mK

COSMO® THERM
ALU/1,0-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 030
Grubos¢ catkowita: 24,0 mm
Wspotczynnik lambda: 0,029 W/mK

COSMO® THERM
GFK/1,5-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 035
Grubos¢ catkowita: 24,0 mm
Wspétczynnik lambda: 0,033 W/mK

COSMO® THERM
PVC/1,5-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 035
Grubos¢ catkowita: 24,0 mm
Wspétczynnik lambda: 0,033 W/mK

COSMO® THERM
SKLEJKA/4,0-XPS

Grupa przewodnosci cieplnej: 035
Grubos¢ catkowita: 24,0 mm
Wspétczynnik lambda: 0,033 W/mK

09/20 | Zmiany techniczne zastrzezone




