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Exemple de aplicații
▪ Îndepărtează praful, resturile de adezivi ale foliilor de

protecție, urmele de creioane de ceară, urmele de cauciuc,
spuma poliuretanică proaspătă și resturile proaspete de
materiale de etanșare precum și stropii de gudron/bitum.

▪ Construcția ferestrelor și ușilor pentru curățarea profilurilor
din aluminiu eloxat vopsite în câmp electrostatic precum și
a profilurilor din cauciuc poliuretanic.

▪ Curățarea suprafețelor vopsite în industria de prelucrare a
maselor plastice și metalelor.

▪ Curățarea suprafețelor înainte de lipire
▪ Îndepărtarea reziduurilor neîntărite ale diverselor sisteme

de adezivi

Besondere Eigenschaften
▪ milder Geruch bei Verarbeitung
▪ schnell abtrocknend
▪ nicht anlösend

Datele tehnice

Baza amestec de hidrocarburi alifatice

Densitatea conform EN 542 la +20 °C cca. 0,71 g/cm3

Temperaturile de prelucrare de la +5 °C până la +30 °C

Instrucțiuni de prelucrare
Înainte de prelucrarea produsului este necesară aclimatizarea acestuia.
Înainte de aplicare, va trebui testată compatibilitatea tuturor suprafețelor care trebuie curățate!
Curățarea suprafeței uscate, fără praf se face cu ajutorul unor lavete din celuloză sau bumbac care nu lasă scame și nu
colorează.
În cazul în care la operația de curățare a suprafețelor vopsite în câmp electrostatic se regăsesc în lavetele de curățare pigmenți
de vopsea, acest lucru poate indica neuscarea suficientă a vopselei pe bază de pulbere. În acest caz va trebui consultat și
vopsitorul!

Instrucțiuni importante
Produsul va trebui utilizat de către personalul instruit în întreprinderile de specialitate!
Instrucțiunile noastre de utilizare, ghidul de prelucrare, informațiile asupra produsului și performanțelor precum și alte informații
tehnice constituie doar orientări generale. Acestea descriu doar caracteristicile produselor noastre (informații asupra valorilor/
determinarea valorilor la momentul producției) și performanțele și, nu reprezintă o garanție în sensul prevederilor § 443 din Codul
Civil German. Din cauza diversității scopurilor de utilizare ale produselor individuale și a particularităților specifice (de exemplu,
temperatura de prelucrare, proprietățile de material, etc.), cade în sarcina utilizatorului efectuarea încercărilor proprii; Consilierea
gratuită din partea noastră în domeniul aplicării și tehnologiei de aplicare, oferită în formă verbală, în scris sau prin încercări nu
ne angajează legal.
Vă rugăm să respectați și fișele cu date de securitate!

Depozitarea
Închideți etanș recipientele originale, depozitați în condiții uscate la temperaturi de la +15 °C până la +25 °C ferit de acțiunea
directă a radiațiilor solare.
În timpul perioadelor obișnuite de transport, produsul poate fi expus unor temperaturi de la -30 °C până la +35 °C.
Perioada de păstrare în recipientele originale nedeschise: 24 luni.
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Forma de livrare
Flacon metalic de 1 000 ml
Canistră metalică de 10 l
Canistră metalică de 30 l
Butoi metalic cu vrană de 200 l

Accesorii
COSMO® SP-870.100 - Lavete de curățat din celuloză în role.
COSMO® SP-810.120 - Umezitor economic de agent de
curățare/Distribuitor de siguranță.
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