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Einsatzbeispiele
▪ Zur Vorbehandlung/Aktivierung von FPO-, TPO- und

EPDM-Dachbahnen

Besondere Eigenschaften
▪ reinigt und aktiviert die zu schweißenden Oberflächen
▪ schnell abtrocknend
▪ sorgt für ein homogenes und sicheres Schweißergebnis via

Heißluftföhn

Technische Daten

Basis Gemisch organischer Lösungsmittel

Dichte nach EN 542 bei +20 °C ca. 0,87 g/cm3

Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungshinweise
Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.
Alle zu reinigenden Oberflächen müssen vor der Anwendung auf Verträglichkeit getestet werden!
Die Reinigung/Aktivierung der trockenen, staubfreien Oberfläche erfolgt mittels nicht flusenden und nicht färbenden Tüchern aus
Zellstoff oder Baumwolle.
Die Oberflächen sind zügig in einem durchzureinigen, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.
In der Regel ist ein einmaliges Abwischen der zu reinigenden Oberflächen ausreichend.
Erst nach dem vollständigen Abtrocknen des Reinigers kann mit den Schweißarbeiten begonnen werden.

Wichtige Hinweise
Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!
Beachten Sie die Hinweise des Bahnenherstellers!
Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen
Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung
zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der
Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter,
Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in
Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Lagerung
Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.
Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate.

Lieferform
Gebindegrößen auf Anfrage.
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