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*** COSMOKLAR Reinigungsmilch
Locao de limpeza

Exemplos de utilizagao Propriedades especiais

= Limpeza de PVC branco duro e aluminio anodizado, bem = Efeito de limpeza intensivo
como para a limpeza de outras superficies lisas,

L . . = n&o danifi rfici
principalmente de plastico Ae0 canflica as superricies

» Area de produgao e montagem dos elementos da janela " pHneutro
= Manutengéo regular de perfis de janelas, portas e
persianas ja montadas
Dados técnicos
Base Produto de limpeza a base de tensoativos e agua com
pigmentos abrasivos finamente
dispersos
Densidade conforme EN 542 a +20 °C aprox. 1,36 g/cm®
Temperaturas de processamento de +5°C a+30 °C

Indicagdes de processamento

Aclimatizar o produto antes do processamento.

Agitar antes de usar!

Todas as superficies a limpar devem ser testadas antes da utilizagdo quanto a sua compatibilidade!

O produto de limpeza deve ser aplicado diretamente num pano ligeiramente humedecido, que n&o largue fios nem tinja. A
superficie é limpa com uma ligeira pressao de fricgdo no sentido longitudinal do perfil.

E fundamental evitar movimentos circulares de fricgéo ao limpar!

Em caso de sujidade teimosa, o processo de limpeza pode ser repetido.
Depois da limpeza, passar um pano humido na superficie.

COSMO® CL-360.110 esta disponivel como agente de limpeza nao abrasivo.

Para limpeza a base de solvente para o tratamento de plastico, encontram-se disponiveis os seguintes produtos: COSMO®
CL-300.140 SPECIAL (no diluente, com agente antiestatico) e COSMO® CL-300.120 (baixo grau de dilui¢gdo); no caso da
construgdo metallrgica, dispde do COSMO® CL-300.150.

Indicag6es importantes

Ficha de dados dos componentes, nos termos da diretiva 648/2004/CE: Pode consultar o regulamento relativo aos detergentes
(anexo VII, seccao D) em www.weiss-chemie.de.

Ficha de dados para o pessoal médico, nos termos da diretiva 648/2004/CE: O regulamento relativo aos detergentes (anexo VI,
seccdo C) pode ser disponibilizado a pedido.

As nossas instrugdes de utilizagao, directrizes de processamento, dados do produto ou desempenhos e quaisquer outras
informacdes técnicas sdo meras directrizes gerais; as mesmas descrevem apenas a constituicdo dos nossos produtos (dados/
apuramento de valores a data da produgéo) e desempenhos, ndo constituindo uma garantia nos termos do § 443 do Cadigo
Civil alemao. Devido a grande variedade de finalidades de utilizagdo de cada produto e das respectivas circunstancias
especificas (por ex. parametros de processamento, caracteristicas do material, etc.), o utilizador esta sujeito a testes proprios; o
nosso aconselhamento técnico gratuito relativo a aplicagéo na forma verbal, escrita e por meio de ensaios néo tem caracter
vinculativo.

Observe também a ficha técnica de seguranga!
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*** COSMOKLAR Reinigungsmilch
Locao de limpeza

Armazenamento

Armazene as unidades compradas, hermeticamente fechadas, num site seco a temperaturas de +15 °C a +25 °C sem radiagao
solar directa.

O produto pode ser submetido a temperaturas de -30 °C a +35 °C durante os restantes periodos de transporte.
Capacidade de armazenamento em recipiente original ndo aberto: 24 meses.

Forma de fornecimento

Frasco de PE de 200 ml

Frasco de PE de 500 ml

Outros tamanhos de recipientes a pedido.

M Industrieverband
Klebstoffe e. V.
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