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Brukseksempler
▪ Permanent elastisk, lufttett fuge-, komponenttilkoblings- og

støtoverlappingsliming/-tetting av dampbarrierer,
dampstoppere og tetningsfolier i gipsvegg (unntatt ved
svømmebassenger) i samsvar med den tyske
energispareloven for bygninger (GEG)

▪ Liming/tetting av diffusjonstetthet og diffusjonsåpne
tetningsbånd i vindus- og dørmontering

Spesialegenskaper
▪ svært emisjonsfattig*
▪ permanent, selvklebende limfuge
▪ tiksotrop, drypper ikke
▪ fugefyllende
▪ løsemiddelfri
▪ frysebestandig
▪ spesielt høy limekraft
▪ rask funksjonsytelse
▪ kan brukes uten trykkraft i henhold til DIN 4108-7 (2011-01)

for skjøter og tilkoblinger i nybygg og renoveringsarbeider
▪ oppfyller kravene iht. DIN 4108-11
▪ Utmerkede limeegenskaper til et bredt utvalg av

byggematerialer (stein, betong, gips, avrettingsmasse,
tørre etterbehandlingsplater, tre og ulike metaller) samt til
de aktuelle foliene.

▪ oppnår de nødvendige lufttette bindingene/lukkingene på
bygningsskall

▪ Klebing av folier, vindusfugebånd selv på litt fuktige,
støvete sugeender

▪ akselerert herdeegenskap på ikke-absorberende underlag
▪ høy limekraft etter fullstendig herdetid
▪ ingen korrosjon mot metaller

Sertifikater / prøverapporter
GEV
* i henhold til kriteriene til GEV klassifisert i EMICODE-klasse EC1PLUS

Lisensieringsnummer: 15166

Fransk VOC-emisjonsklasse A+

Tekniske data

Basis modifiserte akrylat-polymerdispersjoner

Farge i herdet tilstand ca. RAL 6027 lysegrønn

Viskositet ved 20 °C middels viskøs-pastøs

Tetthet iht. EN 542 ved +20 °C ca. 1,02 g/cm3

Herdetid avhenger av absorberingsevne på materialer og limtykkelse fra 48 h

Frysebestandighet opptil -30 °C

Behandlingstemperatur limtetningsmasse og substrat fra -5 °C til +30 °C

Temperaturspenn fra -30 °C til +80 °C
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Applikator/limutbytte

Diameter limutbytte 310 ml europatron 600 ml påfyllingspose

4 mm 24,7 lfm 47,7 lfm

5 mm 15,8 lfm 30,6 lfm

6 mm 11,0 lfm 21,2 lfm

7 mm 8,1 lfm 16,6 lfm

8 mm 6,2 lfm 11,9 lfm

Generell informasjon
Ved liming av folier, vindusfugebånd etc. utendørs, må det sikres at til tross for vanligvis god «tidlig regnmotstand av
limtetningsmassen», er en intensiv fuktighetsbelastning, f.eks. kontinuerlig regn, lekkende fuktighet, utelukket.
Herdede dispersjonslim har god vannmotstand. Likevel må applikasjoner med konstant økt luftfuktighet, f.eks. svømmebasseng
eller andre våtromsområder (f.eks. også på grunn av den aggressive klorholdige fuktige luften), unngås.
Dispersjonslim herder ved fuktighetsfrigjøring (fysisk tørking); byggematerialet må ha tilstrekkelig absorbering for å sikre at
dispersjonslimet herder gjennom.
Eksempler på byggematerialets materielle fuktighet som orienteringsverdier:

Materiale Vol. %

Tegl ≤2,5

Gips ≤5

Tørre etterbehandlingsplater ≤5

Betong ≤5

Gassbetong ≤8

Tre ≤12

I enkelte tilfeller må det gjøres egnede materialforberedelser (f.eks. oppvarming, fortørking av klebeflatene/limet), for tilstrekkelig
romventilasjon.
Herdetiden (tørkeprosessen) varierer når det gjelder temperatur og fuktighet.
Tidsparameterne som er angitt her, kan bare bestemmes ved å gjøre forsøk, da material, temperatur, påført mengde,
luftfuktighet, materialfuktighet, tykkelse på limet, presstrykk o.a. kriterier påvirker dette. Som regel legges det et sikkerhetstillegg
til de veiledende verdiene.

Forberedelser
Akklimatiser produktet til bearbeidingstemperatur før bruk. Ikke varm det opp spontant med varmeapparater.
Overflatene til arbeidsstykkene som skal limes sammen må være tørre og støv- og fettfrie.

Liming
Limet påføres på den ene siden (som 4 - 8 mm tykk pølse) på folien, vindusfugebåndet eller det bærende byggematerialet
(muligens også på litt fuktige, støvete, absorberende overflater).
Deretter blir folien, vindusfugebåndet, med avlastningssløyfe for strekkavlastning, fuget innenfor den våte fasen av limpølsen og
festet ved lett trykking (ikke trykk limet flatt, >1 mm tykk bør bevares).
Løse fuger kan fuges på nytt på grunn av limets selvklebende egenskaper.
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Alternativt kan limet på ikke-absorberende underlag utføres etter betinget tørking (16–20 timer i et støvfritt miljø) av limet i
kontaktlimprosessen.

Viktige merknader
Produktet skal brukes av fagfolk som har fått nødvendig opplæring!
Våre bruksanvisninger, bearbeidingsinstruksjoner, produkt- eller ytelsesdata og andre tekniske utsagn er kun å betrakte som
veiledende retningslinjer. Disse beskriver kun egenskapene til våre produkter (verdiangivelser/-informasjon om
produksjonstidspunkt) og ytelser, og disse opplysningene er ingen garanti i betydningen av § 443 BGB. På grunn av de mange
forskjellige anvendelsene til det enkelte produktet og de mange forskjellige bruksforholdene (f.eks. bearbeidsingsparametere,
materialegenskaper etc.), er det brukerens ansvar å utføre testing. Vår gratis rådgivning som gis muntlig, skriftlig og testing er
ikke juridisk bindende.
Overhold informasjonen i sikkerhetsdatabladet!

Rengjøring
Rengjøring av arbeidsapparat med ikke-herdet lim gjøres med vann.
Dekk det herdede limet med kluter dynket i COSMO® CL-300.150 og la virke. Etter å ha myknet limet, kan det fjernes. Avhengig
av limtykkelsen må prosessen gjentas.

Lagring
Viskositeten øker i løpet av lagringstiden.
Originalbeholdere lukkes tett og oppbevares tørt ved en temperatur på +15°C til +25 °C uten direkte sollys.
Produktet kan under vanlige transporttider utsettes for temperaturer på -30 °C til +35 °C.
Lagring i uåpnede originalbeholdere: 24 måneder.

Leveringsform
310 ml PE-europatron, fyllevekt: 310 g
600 ml Alu/PP-påfyllingspose, fyllevekt: 600 g
Andre størrelser på forespørsel.
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