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Exemplos de utilização
▪ Vedante estrutural para juntas de fachada com requisito de

extensão moderada
▪ Vedação de juntas de proteção contra incêndios em

interiores e exteriores
▪ Vedação de juntas de ligação de janelas e portas e

clarabóias
▪ Vedação de ligações de teto, paredes leves, tubos de

plástico e para vedação de fissuras

Características especiais
▪ resistente ao fogo até quatro horas
▪ junta de vedação de plástico
▪ sem solventes, isocianatos e silicone
▪ inodoro
▪ boa capacidade de dosagem
▪ tração de fio reduzida
▪ fácil de alisar
▪ tixotrópica, não escorre
▪ boa aderência a todos os materiais de construção comuns
▪ retracção reduzida
▪ pode ser utilizado no exterior (sem exposição constante à

humidade)
▪ boa estabilidade UV
▪ Permite pintura posterior com muitos sistemas
▪ longo prazo de validade

Certificados / Relatórios de ensaio
Classificado como F-EXT-INT 12,5 P de acordo com a norma EN15651-1

Classificado como 240 EI de acordo com a norma EN 1366-4

Classificado como Classe de Fogo E de acordo com a norma EN 13501-1

Dados técnicos

Base Dispersão de acrilato

Cor no estado endurecido branco

Densidade conforme EN 542 a +20 °C aprox. 1,58 g/cm3

Dureza Shore conforme DIN 53505 aprox. 10 Shore A

Viscosidade de acordo com o método de placa (2 s-1) a +25 °C aprox. 370 000 mPa.s

Deformação total admissível aprox. 12,5 %

Diminuição de volume < 3,5 %

Tempo em aberto a +20 °C, 50 % h.r., quantidade aplicada 500 μm-PE/PVC aprox. 10 min

Temperaturas de processamento Vedante de +5 °C a +35 °C

Gama de temperaturas de aplicação da junta de vedação curada de -25 °C a +80 °C

Resistência à tração de acordo com a norma DIN 53504 aprox. 0,3 N/mm2

Informação geral
Este vedante não pode ser utilizado em áreas sanitárias, sobre mármore ou pedra natural, em engenharia civil, sobre betume,
alcatrão ou substratos libertadores de substâncias amolecedoras, sobre substratos metálicos não tratados (não preparados com
primer) e juntas em contacto permanente com humidade (por ex., superfícies de betão em contacto com o solo).
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Não deixar o vedante curar na presença de vedantes de silicone em cura.
Evitar o contacto com produtos de limpeza à base de solventes durante o processo de cura.
O tempo de secagem pode variar em função do material de base (absorvente, não absorvente, húmido, etc.) e da temperatura.
A massa tem de ser protegida contra a humidade até ser completamente curada. Após a cura, o objeto tem de ser coberto em
caso de chuva ou neve, por ex., com uma lona com abertura de difusão.
As massas de dispersão curam através da libertação de humidade (secagem física); o material de construção tem de ter uma
absorção suficiente para garantir que as colas de dispersão são curadas.
Profundidades de junta superiores a 15 mm podem retardar consideravelmente o processo de cura.
Regra geral, aceita bem pintura, mas deve ser previamente testado em função da diversidade de sistemas de pintura e
revestimento.
Os tempos de formação de película e de adaptação, bem como os tempos de processamento posterior necessários podem ser
determinados de forma exacta apenas através de ensaios próprios, uma vez que são influenciados pelo material, temperatura,
quantidade aplicada, humidade do ar, humidade do material, geometria da junta e outros critérios. O responsável deverá prever
margens de segurança adequadas para os valores de referência indicados.

Preparação
Aclimatizar o produto antes do processamento.
As superfícies das juntas têm de estar secas, isentas de pó e gordura e limpas.
Nas juntas de betão e gesso, os componentes soltos têm de ser escovados.
Dependendo da superfície do material, verificar se o resultado da colagem pode ser melhorado através de esmerilagem ou da
aplicação de um primário.
As poliolefinas (entre outros, PE, PP) não podem ser coladas sem um tratamento prévio, ex: tratamentos por plasma ou por
efeito corona. Na colagem sobre superfícies rígidas de poliestireno, recomenda-se sempre a aplicação de um primário.
Os substratos absorventes e porosos devem ser preparados com um vedante diluído (vedante e água numa proporção de 1 : 1
a 1 : 5).
Para criar uma geometria de junta ideal e evitar a aderência de três flancos, a junta deve ser preenchida com um cordão
redondo de PE de célula fechada.
Para criar juntas visualmente perfeitas, recomendamos que seja aplicada uma fita adesiva adequada nos bordos da junta.

Vedação
O vedante é aplicado uniformemente e sem bolhas na junta, utilizando uma pistola de ar comprimido ou manualmente.
O alisamento da superfície do material vedante deve ser efetuado dentro do período de formação de película.
Para facilitar o alisamento, recomenda-se a utilização do produto alisante COSMO® SP-870.160.
Retirar a fita adesiva imediatamente após o alisamento.
A massa excedente deve ser removida ainda fresca.

Indicações importantes
O produto deve ser utilizado por pessoal com a devida formação em empresas especializadas!
As nossas instruções de utilização, directrizes de processamento, dados do produto ou desempenhos e quaisquer outras
informações técnicas são meras directrizes gerais; as mesmas descrevem apenas a constituição dos nossos produtos (dados/
apuramento de valores à data da produção) e desempenhos, não constituíndo uma garantia nos termos do § 443 do Código
Civil alemão. Devido à grande variedade de finalidades de utilização de cada produto e das respectivas circunstâncias
específicas (por ex. parâmetros de processamento, características do material, etc.), o utilizador está sujeito a testes próprios; o
nosso aconselhamento técnico gratuito relativo à aplicação na forma verbal, escrita e por meio de ensaios não tem carácter
vinculativo.
Observe também a ficha técnica de segurança!
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Limpeza
A massa pode ser limpa com água quando fresca.
A limpeza de massa endurecida só é possível mecanicamente.
Os resíduos remanescentes podem ser amolecidos com água e limpos após algum tempo.

Armazenamento
Produto sensível ao gelo!
Armazene as unidades compradas, hermeticamente fechadas, num site seco a temperaturas de +15 °C a +25 °C sem radiação
solar directa.
O produto pode ser submetido a temperaturas de 0 °C a +35 °C durante os restantes períodos de transporte.
Capacidade de armazenamento em recipiente original não aberto: 24 meses.

Forma de fornecimento
Saco em alumínio/PP de 600 ml, peso de enchimento: 950 g
Outros tamanhos de recipientes a pedido.
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