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Exemple de aplicații
▪ Protecția anticorozivă a secțiunilor de profil din aluminiu

nevopsite
▪ La construcțiile din aluminiu, pentru etanșarea îmbinărilor

de colț, rosturilor de îmbinare
▪ Pentru aplicații de lipire și etanșare în diferite sectoare

industriale

Caracteristici speciale
▪ cu un nivel foarte redus de emisii*
▪ se aplică simplu, de exemplu cu rola din burete sau șpaclul
▪ rost de lipire elastic
▪ tixotrop, nu curge
▪ nu conţine solvenţi
▪ nu formează spumă
▪ umple rostul
▪ contracție redusă
▪ nu afectează comportamentul de întărire al adezivilor

prelucrați în paralel
▪ compensează dilatația materialelor diferite
▪ bună rezistență la intemperii în cazul utilizării la exterior
▪ bună stabilitate la acțiunea radiațiilor UV
▪ există posibilitatea de vopsire deasupra cu multe sisteme

de vopsele
▪ ulterior poate fi vopsit în câmp electrostatic (temperaturi de

coacere ≤ +180 °C)

Certificate/rapoarte de încercare
ILAK, Institutul pentru testarea vopselelor
Încercare în atmosferă de ceață salină conform DIN EN ISO 9227
Raport de încercare: 9-5-18/1

GEV
*clasificat în conformitate cu criteriile GEV în clasa EMICODE EC1PLUS

Număr de autorizație: 7872

Clasa franceză de emisie COV (compuși organici volatili) A+

Datele tehnice

Baza polimer monocomponentă cu terminație
silanică cu reticulare determinată de
umiditate

Culoarea în stare întărită gri

Densitatea conform EN 542 la +20 °C cca. 1,44 g/cm3

Duritatea Shore conform DIN 53505 cca. 30 Shore A

Vâscozitatea determinată cu placă-placă (2 s-1) la +25 °C cca. 230 000 mPa.s

Elongația la rupere conform DIN 53504 cca. 500 %

Timp de formare a peliculei – uscat la +20 °C, 50 % U. r., cantitatea aplicată
500 μm PE/PVC

cca. 15 min**
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Impermeabilitatea la apă conform solicitării dinamice (SS 818141) și solicitării
determinate de fluctuațiile climatice

Coloană de apă 140 mm

Viteza de întărire la +20 °C, 50 % U. r. cca. 4 mm în 24 h

Timpul de întărire la +20 °C, 50 % U. r. până la atingerea rezistenței finale cca. 7 d

Domeniul de temperatură -40 °C până la +100 °C, pe timp scurt
(vopsire în câmp electrostatic) până la
+180 °C

Temperaturile de prelucrare Adeziv și substraturi de la +5 °C până la +30 °C

Rezistența de rupere la forfecare conform DIN EN 1465, AluAl, rost de 0,2 mm, la
+20 °C

ca. 2,0 N/mm2

**Timpul de formare a peliculei se modifică după producție de la cca. 15 min în cursul depozitării la cca. 30 min.

Informații generale
În cazul unei umidități crescute a aerului sau după pulverizarea cu apă a masei de produs, timpul de formare a peliculei se
reduce semnificativ.
Timpul de formare a peliculei, timpul de întărire a rostului precum și timpii de presare și de prelucrare suplimentară necesari în
fiecare caz pot fi determinați exact doar pe baza încercărilor proprii deoarece aceștia sunt influențați de material, temperatură,
cantitatea aplicată, umiditatea aerului, umiditatea materialului, grosimea filmului de adeziv, presiunea de presare și de alte
criterii. Cel care face prelucrarea va trebui să ia în considerare marjele de siguranță necesare față de valorile orientative indicate.

Pregătirea
Înainte de prelucrarea produsului este necesară aclimatizarea acestuia.
Suprafețele pieselor de îmbinat vor trebui să fie uscate, fără praf și grăsimi, curățate.

Lipirea
Masa de produs se va aplica pe ambele părți pe secțiunea de profil de aluminiu nevopsită.
În intervalul de timp de formare a peliculei este necesar ca piesele să fie aduse în contact.
După îmbinare piesele vor fi fixate/presate până la atingerea rezistenței funcționale.
Este necesară îndepărtarea în stare proaspătă a masei de produs evacuat.

Instrucțiuni importante
Produsul va trebui utilizat de către personalul instruit în întreprinderile de specialitate!
Instrucțiunile noastre de utilizare, ghidul de prelucrare, informațiile asupra produsului și performanțelor precum și alte informații
tehnice constituie doar orientări generale. Acestea descriu doar caracteristicile produselor noastre (informații asupra valorilor/
determinarea valorilor la momentul producției) și performanțele și, nu reprezintă o garanție în sensul prevederilor § 443 din Codul
Civil German. Din cauza diversității scopurilor de utilizare ale produselor individuale și a particularităților specifice (de exemplu,
temperatura de prelucrare, proprietățile de material, etc.), cade în sarcina utilizatorului efectuarea încercărilor proprii; Consilierea
gratuită din partea noastră în domeniul aplicării și tehnologiei de aplicare, oferită în formă verbală, în scris sau prin încercări nu
ne angajează legal.
Vă rugăm să respectați și fișele cu date de securitate!

Curățarea
Masa proaspătă de produs, neîntărită se va îndepărta de pe suprafețe și echipamentul de prelucrare cu ajutorul COSMO®

CL-300.150.
Curățarea masei de produs întărit este posibilă doar mecanic.
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Depozitarea
Închideți etanș recipientele originale, depozitați în condiții uscate la temperaturi de la +15 °C până la +25 °C ferit de acțiunea
directă a radiațiilor solare.
În timpul perioadelor obișnuite de transport, produsul poate fi expus unor temperaturi de la -30 °C până la +35 °C.
Perioada de păstrare în recipientele originale nedeschise: 12 luni.
În timpul depozitării crește vâscozitatea.

Forma de livrare
Pungă tubulară aluminizată din PE cu vârf care se poate reînchide, greutatea de umplere: 150 g
Cartuș Euro din PE de 310 ml, greutatea de umplere: 440 g
La cerere, sunt posibile și alte mări de recipient.
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