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Exemplos de utilização
▪ Colagem/vedação de faixas para juntas abertas por

difusão e laminação de velo, para instalação em janelas,
portas e fachadas

▪ Colagem de películas e perfis em EPDM entre si e/ou a
diversos materiais

▪ Construção de veículos e superestruturas para veículos
▪ Utilização em colagens e selagens em diversa áreas

industriais

Propriedades especiais
▪ emissões muito fracas*
▪ junta de colagem elástica
▪ tixotrópica, não escorre
▪ livre de solventes
▪ resistência ao congelamento
▪ não espumante
▪ retracção reduzida
▪ excelentes propriedades de aderência a uma grande

variedade de materiais de construção (pedra, betão,
gesso, betonilha, gesso cartonado, madeira e vários
metais), bem como a faixas para juntas

▪ colagem das faixas para juntas também em bases
ligeiramente húmidas, poeirentas e absorventes

▪ compensa a dilatação de diferentes materiais
▪ boa resistência às intempéries em exteriores
▪ boa resistência à primeira chuva
▪ boa estabilidade UV
▪ Permite pintura posterior com muitos sistemas

Certificados / Relatórios de ensaio
GEV, Düsseldorf
*classificado de acordo com os critérios da GEV na classe EMICODE EC1PLUS

N.º de licenciamento: 19255

Classe de emissões COV francesa A+

Dados técnicos

Base polímero monocomponente terminado em
silano, de cura por humidade

Cor no estado endurecido cinzento

Densidade conforme EN 542 a +20 °C aprox. 1,53 g/cm3

Dureza Shore conforme DIN 53505 aprox. 34 Shore A

Viscosidade cf. viscosímetro de placas paralelas (2 s-1) a +25 °C aprox. 580 000 mPa.s

Alongamento de rutura conforme DIN 53504 aprox. 250 %

Tempo de formação de película – seco a +20 °C, 50 % h. r., quantidade aplicada
500 μm-PE/PVC

aprox. 13 min

Velocidade de cura a +20 °C, 50 % de h. r. aprox. 2 mm em 24 h

Tempo de cura a +20 °C, 50 % h. r. até alcançar a solidez final aprox. 7 d

Resistência ao congelamento até -26 °C
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Temperaturas de processamento cola e substratos de +5 °C a +30 °C

Gama de temperaturas de aplicação da junta adesiva curada de -40 °C a +100 °C

Resistência ao corte conforme DIN EN 1465, Alu/Alu, junta de 0,2 mm a +20 °C ca. 1,2 N/mm2

Quantidade de aplicação/rendimento de cola

Diâmetro do cordão adesivo Saco de 600 ml

4 mm 47,7 lfm

5 mm 30,6 lfm

6 mm 21,2 lfm

Informação geral
Com uma humidade do ar mais elevada ou depois de pulverizar a cola com água, o temp de formação de película é
consideravelmente mais curto.
As peças coladas só devem ser pintadas depois de a cola ter endurecido por completo; se forem pintadas antes, poderá ocorrer
a formação de bolhas na tinta.
Apesar da "resistência à primeira chuva dos vedantes adesivos" ser bastante boa, ao colar faixas para juntas no exterior,
assegure que é evitada uma exposição intensiva à humidade, por exemplo, a chuva contínua ou escoamento de humidade,
antes da cura completa.
Os vedantes adesivos curados têm uma boa resistência à água; no entanto, devem ser evitadas aplicações em ambientes de
humidade constantemente elevada, como piscinas ou outras áreas húmidas (também devido ao ar húmido com cloro mais
agressivo).
O tempo de cura varia em função da temperatura e da humidade.
Os parâmetros de tempo indicados poderão ser determinados de forma exata apenas através de ensaios próprios, uma vez que
são fortemente influenciados pelo material, temperatura, quantidade aplicada, humidade do ar, humidade do material,
espessura do filme de cola, força de compressão e outros critérios. Normalmente, além dos valores de referência, estão
previstas margens de segurança adequadas.

Preparação
Aclimatar o produto à temperatura de processamento antes de o utilizar. Não aquecer espontaneamente com aparelhos de
aquecimento.
Aplicação também possível em superfícies congeladas e sem gelo, desde que as condições climatéricas no dia de trabalho
atinjam/ultrapassem os +5 °C.
Dependendo da superfície do material, verificar se o resultado da colagem pode ser melhorado através de esmerilagem ou da
aplicação de um primário.
As poliolefinas (entre outros, PE, PP) não podem ser coladas sem um tratamento prévio, ex: tratamentos por plasma ou por
efeito corona. Na colagem sobre superfícies rígidas de poliestireno, recomenda-se sempre a aplicação de um primário.
A colagem de PVC, ABS, PC, PET, plástico com reforço de fibra de vidro à base de poliéster ou poliamida e superfícies
revestidas a pó deve ser efetuada apenas após tratamento preliminar das superfícies com o ativador COSMO® CL-310.110 com
esponja.
A colagem de betão, betão poroso, arenito e tijolo apenas após tratamento preliminar das superfícies que se pretende colar com
o ativador COSMO® CL-310.110 com pincel (até 50 ml/m²).

Colagem
A cola é aplicada num dos lados (como um cordão com 4 - 6 mm de espessura) da faixa para juntas ou do material de
construção que suporta a carga (também possível em substratos ligeiramente húmidos, poeirentos e absorventes).
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A faixa para juntas é então aplicada com um laço de alívio de tensão e fixada pressionando ligeiramente (não achatar o cordão,
este deve ter >1 mm de espessura).
O adesivo não é autoadesivo, pelo que não é adequado para colagem por contacto.

Indicações importantes
O produto deve ser utilizado por pessoal com a devida formação em empresas especializadas!
As nossas instruções de utilização, directrizes de processamento, dados do produto ou desempenhos e quaisquer outras
informações técnicas são meras directrizes gerais; as mesmas descrevem apenas a constituição dos nossos produtos (dados/
apuramento de valores à data da produção) e desempenhos, não constituíndo uma garantia nos termos do § 443 do Código
Civil alemão. Devido à grande variedade de finalidades de utilização de cada produto e das respectivas circunstâncias
específicas (por ex. parâmetros de processamento, características do material, etc.), o utilizador está sujeito a testes próprios; o
nosso aconselhamento técnico gratuito relativo à aplicação na forma verbal, escrita e por meio de ensaios não tem carácter
vinculativo.
Observe também a ficha técnica de segurança!

Limpeza
Remover a cola fresca, não endurecida com COSMO® CL-300.150 das superfícies e aparelhos de processamento.
A limpeza de cola endurecida só é possível mecanicamente.

Armazenamento
Armazene as unidades compradas, hermeticamente fechadas, num site seco a temperaturas de +15 °C a +25 °C sem radiação
solar directa.
O produto pode ser submetido a temperaturas de -30 °C a +35 °C durante os restantes períodos de transporte.
Capacidade de armazenamento em recipiente original não aberto: 12 meses.

Forma de fornecimento
Tamanhos dos recipientes a pedido.
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