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Příklady použití
▪ Zpracování/dávkování - tandemové kartuše 2 x 190 ml a

2 x 310 ml

Speciální vlastnosti
▪ Vhodné pro vstřikovací metodu
▪ Konstantní kvalita lepidla díky homogennímu smíchání
▪ Snadná a bezpečná manipulace s tandemovými kartušemi

Technické údaje

Č. zboží 103361

Délka 231,30 mm

Tvar hrotu cylindrický, kónický

Délka hrotu 50,25 mm

Průměr hrotu vně 4,75 mm

Důležitá upozornění
Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze
obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a
nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných
zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;
naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Forma dodání
Expediční jednotka: 15 kusů
Expediční jednotka: 75 kusů
Další velikosti obalů na vyžádání.
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