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Tube de mélange statique
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Exemples d'utilisation
▪ Traitement/ dosage 2 x 190 ml et 2 x 310 ml cartouches

tandem

Caractéristiques spéciales
▪ Convient pour l'injection
▪ Qualité constante de la colle grâce à un mélange

homogène
▪ Maniement facile et sûr des cartouches tandem

Données techniques

Réf. 103361

Longueur 231,30 mm

Pointe, forme cylindrique, conique

Pointe, longueur 50,25 mm

Pointe, diamètre, extérieur 4,75 mm

Avertissements importants
Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations
techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos
produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une
garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et
des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu
de procéder à des essais individuels; nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur
contractuelle.

Emballage
Expédition: 15 pièces
Expédition: 75 pièces
Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande.
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