0 Ficha técnica

COSMO®SP-800.221

Tubo misturador estatico

Exemplos de utilizagao

= Processamento/Dosagem 2 x 190 ml e 2 x 310 ml em
cartuchos combinados

Dados técnicos
Artigo n°:
Comprimento

Forma da ponta
Comprimento da ponta

Diametro externo da ponta

Indicag6es importantes
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Caracteristicas especiais

Adequado para o processo de injecéo

Qualidade constante da cola gragas a uma mistura
homogénea

Manuseamento simples e seguro dos cartuchos
combinados

103361

231,30 mm
cilindrica, conica
50,25 mm

4,75 mm

As nossas instrugdes de utilizagéo, directrizes de processamento, dados do produto ou desempenhos e quaisquer outras
informacdes técnicas sdo meras directrizes gerais; as mesmas descrevem apenas a constituicdo dos nossos produtos (dados/
apuramento de valores a data da produgéo) e desempenhos, ndo constituindo uma garantia nos termos do § 443 do Cédigo
Civil alemao. Devido a grande variedade de finalidades de utilizagdo de cada produto e das respectivas circunstancias
especificas (por ex. parametros de processamento, caracteristicas do material, etc.), o utilizador esta sujeito a testes proprios; o
nosso aconselhamento técnico gratuito relativo a aplicagdo na forma verbal, escrita e por meio de ensaios ndo tem caracter

vinculativo.

Forma de fornecimento
Unidade de transporte: 15 Peca

Unidade de transporte: 75 Peca

Outros tamanhos de recipientes a pedido.
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