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Príklady použitia
▪ Spracovanie/dávkovanie v tandemových kartušiach

2 x 190 ml a 2 x 310 ml

Zvláštne vlastnosti
▪ Vhodné pre injektáž
▪ Konštantná kvalita lepidla vďaka homogénnemu

premiešaniu
▪ Jednoduchá a bezpečná manipulácia s tandemovými

kartušami

Technické údaje

Výrobok (položka) č. 103361

Dĺžka 231,30 mm

Tvar hrotu cylindrický, kónický

Dĺžka hrotu 50,25 mm

Vonkajší priemer hrotu 4,75 mm

Dôležité upozornenia
Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú
všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a
nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných
mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;
naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Forma dodania
Expedičná jednotka: 15 ks
Expedičná jednotka: 75 ks
Iné veľkosti zväzku na vyžiadanie.
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