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Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Einsatzbeispiele
▪ Verarbeitung/Dosierung 2 x 190 ml und 2 x 310 ml

Tandem-Kartuschen

Besondere Eigenschaften
▪ Konstante Klebstoffqualität durch homogene Vermischung
▪ Einfaches und sicheres Handling von Tandem-Kartuschen

Technische Daten

Artikel Nr. 103171

Länge 157,6 mm

Spitze Form gestuft

Spitze Länge 12,0 mm

Spitze Durchmesser außen 5,3-8,1 mm

Wichtige Hinweise
Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen
Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung
zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der
Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter,
Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in
Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Lieferform
Versandeinheit: 15 Stück
Versandeinheit: 75 Stück
Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

COSMO®SP-800.230


