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Tubo di miscelazione statico
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Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Esempi di impiego
▪ Lavorazione/dosaggio 2 x 190 ml e 2 x 310 ml cartucce

tandem

Caratteristiche speciali
▪ Qualità costante della colla grazie alla miscelazione

omogenea.
▪ Uso semplice e sicuro delle cartucce tandem.

Dati tecnici

Articolo no. 103171

Lunghezza 157,6 mm

Punta, forma a gradini

Punta, lunghezza 12,0 mm

Punta, diametro esterno 5,3-8,1 mm

Note importanti
Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione
tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti
(indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna
garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle
rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;
la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Forma di fornitura
Unità di spedizione: 15 pezzi
Unità di spedizione: 75 pezzi
Altre dimensioni su richiesta.
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