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Brukseksempler
▪ Hefteevneforbedring for akrylat-, butyl- og

bitumenklebebånd på forskjellige mineralunderlag med
sugeevne, som sement- og gipsfiberplater, betong, stein,
teglstein- og kalksandsteinsmurverk, fiberunderlag for
myke fiberplater (natur, vannavvisende og bitumert),
trematerialer, tre (høvlet eller uhøvlet) og
bygningsmaterialer generelt

▪ Hefteevneforbedring for bl.a. selvklebende EPDM-baner på
forskjellige mineralunderlag med sugeevne

▪ Hefteevneforbedring for akrylat-, butyl- og
bitumenklebebånd og bl.a. selvklebende EPDM-baner
også på ulike underlag uten sugeevne, som
isolasjonsplater

Spesialegenskaper
▪ svært emisjonsfattig*
▪ Fargeomslag ved herding
▪ danner en glatt, ikke permanent klebrig film etter herding
▪ løsemiddelfri
▪ frysebestandig
▪ god varmlimefasthet
▪ god vannstabilitet

Sertifikater / prøverapporter
GEV
* i henhold til kriteriene til GEV klassifisert i EMICODE-klasse EC1PLUS

Lisensieringsnummer: 11462

Fransk VOC-emisjonsklasse A+

Tekniske data

Basis vannholdig polymerdispersjon

Farge i fersk tilstand ca. RAL 5014 Dueblå

Farge i herdet tilstand ca. RAL 7022 Umbragrå

Viskositet iht. Brookfield (04/50 min-1) ved 20 °C ca. 2 500 mPa.s

Tetthet iht. EN 542 ved +20 °C ca. 1,01 g/cm3

Luftetid ved +20 °C, 50 % r.f. påføringsmengde 150 μm-glass ca. 9 min

Frysebestandighet opptil -26 °C

Påføringsmengde avhengig av bæremateriale ca. 100 g/m²

Bearbeidingstemperatur bygningsmaterialer og omgivelser fra -10 °C

Bearbeidingstemperaturer primer fra +5 °C til +30 °C

Generell informasjon
Tørkevarigheten kan variere avhengig av materialunderlag (sugende, ikke sugende, fuktig osv.) og temperatur. Primeren må
beskyttes mot fuktighet til fullstendig gjennomherding. Etter gjennomherdingen må objektet dekkes til f.eks. med en
diffusjonsåpen presenning.
Konsentrert primer kan fortynnes med vann.
Tidsparameterne som er angitt her, kan bare bestemmes ved å gjøre forsøk, da material, temperatur, påført mengde,
luftfuktighet, materialfuktighet, tykkelse på limet, presstrykk o.a. kriterier påvirker dette. Som regel legges det et sikkerhetstillegg
til de veiledende verdiene.
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Forberedelser
Akklimatiser produktet til bearbeidingstemperatur før bruk. Ikke varm det opp spontant med varmeapparater.
Overflatene må være tørre og støv- og fettfrie.
Bruk på frosne, isfrie overflater er mulig hvis værforholdene på arbeidsdagen når/overskrider +5 °C.

Bruk
Rør/rist til den er homogen før bearbeiding!
Primeren påføres overflaten med pensel eller lakkrull.
Svært porøse overflater må ev. behandles to ganger. Sørg for jevn påføring.
Før klebebåndet eller banen presses på, må du la primeren luftes til fargeomslag avhengig av temperatur og underlag. Under
luftefasen slår primeren om fra ca. RAL 5014 Dueblå til ca. RAL 7022 Umbragrå.

Viktige merknader
Produktet skal brukes av fagfolk som har fått nødvendig opplæring!
Våre bruksanvisninger, bearbeidingsinstruksjoner, produkt- eller ytelsesdata og andre tekniske utsagn er kun å betrakte som
veiledende retningslinjer. Disse beskriver kun egenskapene til våre produkter (verdiangivelser/-informasjon om
produksjonstidspunkt) og ytelser, og disse opplysningene er ingen garanti i betydningen av § 443 BGB. På grunn av de mange
forskjellige anvendelsene til det enkelte produktet og de mange forskjellige bruksforholdene (f.eks. bearbeidsingsparametere,
materialegenskaper etc.), er det brukerens ansvar å utføre testing. Vår gratis rådgivning som gis muntlig, skriftlig og testing er
ikke juridisk bindende.
Overhold informasjonen i sikkerhetsdatabladet!

Rengjøring
Primeren kan renses bort med vann i fersk tilstand.
Herdet primer kan som regel bare fjernes mekanisk.

Lagring
Originalbeholdere lukkes tett og oppbevares tørt ved en temperatur på +15 °C til +25 °C uten direkte sollys.
Produktet kan under vanlige transporttider utsettes for temperaturer på -26 °C til +35 °C.
Lagring i uåpnede originalbeholdere: 18 måneder.

Leveringsform
PE-flaske, fyllvekt: 990 g
Andre størrelser på forespørsel.
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