
Tekniskt datablad 2024-06-28/SV

Primer

Sida 1/2

Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Användningsexempel
▪ Vidhäftningsförbättring av akrylat, butyl och bitumen

tejpband på olika absorberande, mineraliska underlag
såsom cement- och gipsfiberskivor, murverk av betong,
sten, tegel och kalksten, fibrösa underlag av
isoleringsskivor (naturliga, hydrofoberade och
bitumenbehandlade), träbaserade material, trä (hyvlat eller
råsågat) och byggnadsmaterial i allmänhet

Särskilda egenskaper
▪ mycket låga utsläpp*
▪ förblir permanent klibbig efter härdning
▪ Lösningsmedelsfri
▪ frysbeständig
▪ God värmevidhäftningshållfasthet
▪ god vattenbeständighet

Certifikat / provningsrapporter
GEV
*klassificerad enligt GEV-kriterier som EMICODE-klass EC1PLUS

Licensnummer: 11461

Franska VOC-utsläppsklass A +

Tekniska data

Bas vattenhaltiga akrylpolymerdispersioner

Färg i härdat tillstånd transparent

Viskositet enligt Brookfield (04/50 min-1) vid +20 °C ca. 1 700 mPa.s

Densitet enligt EN 542 vid +20 °C ca 1,02 g/cm3

Torktid vid +20 °C, 50 % r.f appliceringsmängd 150 μm-glas ca 15 min

Frysbeständighet vid -26 °C

Appliceringsmängd beroende på underlaget ca 100 g/m²

Bearbetningstemperatur Byggnadsmaterial och omgivning från -10 °C

BearbetningstemperaturerPrimer från +5 °C till +30 °C

Allmän information
Förtjockad primer kan spädas med vatten.
Tidsparametrarna som anges här kan endast bestämmas exakt genom egna experiment, eftersom de påverkas starkt på
materialet, temperaturen, appliceringsmängden, luftfuktighet, materialfuktighet, limfilmtjocklek, presstryck och liknande. Som
regel är tillräckliga tidsmarginaler inräknade i riktvärdena.

Förberedelser
Acklimatisera produkten till bearbetningstemperatur före användning. Värm inte upp produkten snabbt med värmare.
Ytorna måste vara torra, damm- och fettfria och rengjorda.
Användning på frysta, isfria ytor är möjlig under förutsättning att väderförhållandena når/överskrider +5 °C på denna arbetsdag.

Användning
Rör om / skaka homogent före bearbetning!
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Primern appliceras på ytan med en borste eller färgrulle.
Behandla starkt porösa ytor två gånger. Var noga med jämn applikation.
Låt primern torka tills den blir transparent, tiderna kan variera beroende på temperaturen och underlaget, innan tejpbandet trycks
fast.

Viktiga hänvisningar
Produkten är avsedd att användas av utbildad personal i fackföretag!
Våra bruksanvisningar, bearbetningsriktlinjer, produkt- eller prestandauppgifter och andra tekniska uttalanden är endast
allmänna riktlinjer; de beskriver endast beskaffenheten av våra produkter (värdeuppgifter/-fastställande vid
produktionstidpunkten) och deras prestanda och är ingen garanti i den mening som avses i § 443 i den tyska civillagen BGB. På
grund av de många olika användningsområdena för varje produkt och de särskilda omständigheterna (t.ex.
behandlingsparametrar, materialegenskaper osv.) är användaren skyldig att göra egna tester. Vår kostnadsfria tekniska
rådgivning både muntligt och skriftligt är inte rättsligt bindande.
Observera även säkerhetsdatabladet!

Rengöring
Primern kan rengöras med vatten när den är färsk.
Härdad primer kan normalt endast avlägsnas mekaniskt.

Lagring
Förvaras i väl tillsluten originalförpackning, på en torr plats vid temperaturer mellan +15 °C bis +25 °, utan direkt solljus.
Produkten får under vanliga transporttider utsättas för temperaturer på -26 °C till +35 °C.
Hållbarhet i oöppnad originalförpackning: 18 månader.

Leveransform
PE-flaska, fyllvikt: 1 000 g
Andra förpackningsstorlekar på förfrågan.
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