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Exemplos de utilização
▪ Colagem de perfis adicionais de PVC rígido a perfis de

janela laminados com película decorativa na construção de
janelas de PVC em conjunto com a COSMO® CA-500.130

▪ Vedação de bloqueio forçado de parafusos de ajuste em
mecânica de precisão e eletrónica em conjunto com as
colas COSMO® CA

Propriedades especiais
▪ Endurecimento acelerado controlado das colas

COSMO® CA
▪ Tempos de compressão mais curtos

Dados técnicos

Base Ativador amínico em solvente

Densidade conforme EN 542 a +20°C aprox. g/cm3

Temperaturas de processamento produto de serviço do  °C para  °C

Indicações de processamento
Todas as superfícies a aspergir devem ser testadas antes da utilização quanto à sua compatibilidade!
O acelerador é aplicado numa das superfícies a colar, sendo aspergido diretamente do frasco de aerossol.
O solvente que contém evapora-se em poucos segundos.
Após a evaporação do solvente, a superfície de colagem revestida com o acelerador é imediatamente (no máximo, 2 a 4 s)
unida à superfície de colagem revestida com a cola e pressionada até ser atingida a resistência funcional.
Os parâmetros de tempo indicados poderão ser determinados de forma exata apenas através de ensaios próprios, uma vez que
são fortemente influenciados pelo material, temperatura, quantidade aplicada, humidade do ar, humidade do material,
espessura do filme de cola, força de compressão e outros critérios. Normalmente, além dos valores de referência, estão
previstas margens de segurança adequadas.

Indicações importantes
O produto deve ser utilizado por pessoal com a devida formação em empresas especializadas!
As nossas instruções de utilização, directrizes de processamento, dados do produto ou desempenhos e quaisquer outras
informações técnicas são meras directrizes gerais; as mesmas descrevem apenas a constituição dos nossos produtos (dados/
apuramento de valores à data da produção) e desempenhos, não constituíndo uma garantia nos termos do § 443 do Código
Civil alemão. Devido à grande variedade de finalidades de utilização de cada produto e das respectivas circunstâncias
específicas (por ex. parâmetros de processamento, características do material, etc.), o utilizador está sujeito a testes próprios; o
nosso aconselhamento técnico gratuito relativo à aplicação na forma verbal, escrita e por meio de ensaios não tem carácter
vinculativo.
Observe também a ficha técnica de segurança!

Limpeza
As áreas visíveis cobertas com acelerador, em particular em caso de aplicação no exterior, devem ser limpas com
COSMO® CL‑300.150 imediatamente depois da secagem, caso contrário, poderão surgir descolorações nas superfícies.

Armazenamento
Armazene as unidades compradas, hermeticamente fechadas, num site seco a temperaturas de  °C a  °C sem radiação solar
directa.
O produto pode ser submetido a temperaturas de  °C a  °C durante os restantes períodos de transporte.
Capacidade de armazenamento em recipiente original não aberto:  meses.

COSMO®
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Forma de fornecimento
Lata de aerossol de 150 ml

COSMO®


